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JL-Fd-LRv2
LEFT & RIGHT REFIT KIT FOR JEEP JL front DOOR
Kit de reposicion de bocinas delanteras izquierda y derecha para JEEP JL

Only for Power Windows models,
will not fit on manual windows 
base model. 

Solo para modelos “Power Windows”,
no encajará en las ventanas manuales
de modelo base.

DIMENSIONS / DIMENSIONES

DESIGNED FOR jeep:

GLADIATOR

• Fits 1 DS18 speakers PRO-SM6.2 or other 
 DS18 6.5” speakers (Sold separately)
• Fits 1 DS18 tweeters PRO-TW1L (With RGB 
 lights) or PRO-TWX1 (Sold separately)
• High density plastic molded with 
 black color injected
• UV protected and All Element Ready
• Lightweight and strong ABS material
• Mounting hardware included
• Pair (LEFT & RIGHT)

• Contiene espacio para 1 bocina PRO-SM6.2 
 de DS18 o cualquier otra bocina de DS18 
 de 6.5 ” (Bocinas se venden por separado).
• Contiene espacio para 1 tweeter PRO-TW1L 
 (Con luces RGB) de DS18 o también se 
 puede utilizar el  PRO-TWX1 (Tweeters  
 se venden por separado).
• Plástico de alta densidad moldeado con 
 inyección de color negro.
• Protegido contra rayos UV y listo para todos 
 los elementos.
• Material ABS ligero y resistente.
• Hardware de montaje incluido
• Par (IZQUIERDO & DERECHO)

V1


